
• LAPOMAGIC NEW
Gummed paper dispenser patented with automatic detector of box 
length.
• LAPOMATIC Battery
With battery to move it around easily. Battery 35 W/h, lasts for over 
6000 cuts of paper.
• LAPOMATIC F
With photocell, to center labels. For the salami and garbage bags 
industry.
• LAPOMATIC 200
To cut tapes up to 200 mm width. For the salami and garbage bags 
industry.

OPTION OPTION

• LAPOMAGIC NOVITÀ
Umettatrice elettronica brevettata con dispositivo di rilevamento della 
lunghezza della scatola.
• LAPOMATIC Battery
Modello con batteria per un facile spostamento in azienda. Batteria a 
35 W/h, fino a 6000 tagli di carta.
• LAPOMATIC F
Con fotocellula per la centratura di etichette da un rotolo di carta pre-
stampata. Particolarmente adatto ai settori di produzioni di salumi e 
di sacchetti dell’immondizia.
• LAPOMATIC 200
Per carta fino a mm 200 di larghezza. Idoneo ai settori di produzioni 
di salumi e sacchetti dell’immondizia.

Lapomatic battery Lapomatic F Lapomatic 200

LAPOMATIC ELECTRONIC GUMMED PAPER DISPENSER

New and innovative electrical dispenser at low voltage 
for high volume  carton sealing operations. Optional 
models available

Nuovo modello elettronico a basso consumo per la 
chiusura di scatole di cartone con carta gommata.  
Varie opzioni disponibili.

√ Lunga durata
Struttura con sponde d’acciaio verniciato, particolari bruniti e zincati 
contro la corrosione. Usura limitata dei componenti del motore. 
Macchina made in Italy, richiede pochissima manutenzione.
√Alta affidabilità
Sistema di taglio efficace, silenzioso e sicuro per l’operatore. 
Pulsantiera a membrana impermeabile con 22 misure pre-impostate 
da 10 a 115 cm, un tasto “+5”, un tasto misura libera, e due tasti 
per la memorizzazione di due diverse lunghezze di carta (corta/lunga), 
ideale per la chiusura ad ‘H’ delle scatole. Pennello ideonato per una 
perfetta umettazione della carta.
√ Taglia tutti i tipi di carta gommata in rotolo, standard o 
rinforzata.
√ Basso consumo elettrico, solo 24V.
√ Servizio di assistenza post-vendita italiano completo ed efficace.

√ Highly durable
Robust frame with varnished steel sides, burnished and zinced parts 
against corrosion. Low damage on motor’s components. Made in 
Italy, low maintenance.
√ Highly reliable 
Efficient, silent and secure cutting mechanism. Waterproof cushion 
pushbutton keyboard with 22 pre-set measures from 10 to 115 cm, 
a “+5” button, a free length button, 2 pushbuttons to memorize two 
different paper lengths (short/long), ideal for ‘H’ cardboard box closing. 
Brush made for a perfect moistening.
√ Cuts all types of gummed paper tape, standard or reinforced.
√ Low electrical consumption, only 24 V.
√ Efficient and complete after-sales service from Italy.

MORE SECURITY
• Safety microswitch: with open cover machine does not work. 
• Power cut-off after more than 30mins. after machine is not in 

use.
• Silicone bottle cap to prevent water leakage.
MORE RELIABILITY
• New generation PC board
• More precision in sizes.
• Most silent dispenser on the market.
• Reduced speed of paper feed out for an ideal moistening of 

tape and durability of components
MORE COMPLETE
• New interface for external connection
• Temperature of top heater adjustable (50° - 75° - 100°).

MAGGIORE SICUREZZA
• Microswitch di sicurezza: all’apertura del coperchio, la 

macchina va in emergenza. 
• Interruzione della corrente a macchina spenta e spegnimento 

automatico della macchina dopo inutilizzazione di più di 30 min.
• Tappo in silicone per impedire la fuoriuscita dell’acqua. 
MAGGIORE AFFIDABILITA
• Circuito di ultima generazione migliorato.
• Maggiore precisione delle misure.
• Il dispenser più silenzioso sul mercato!
• Riduzione della velocità di lancio della carta per una perfetta 

umettatura della carta gommata.
PIU COMPLETO
• Interfaccia per collegamenti esterni.
• Temperatura del top heater regolabile (50° - 75° - 100°).

WHAT‘S
NEW

NOVITÀ

TECHNICAL FEATURES  
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Machine dimensions   
Dimensioni macchina 

mm 450 x 290 x H250

Weight 
Peso

Kg. 12 ca.

Electric power supply  
Alimentazione elettrica

230V 1F - 50 Hz 100W 
(UK 240V)
USA: 115 V, 60 Hz, 1 Ph

All DC running: motor, top heater and 
control circuits 
Azionamento, riscaldatore, 
circuiti di comando e controllo 
tutto in corrente continua

24 Volts

Top heater unit included    
Corredata di unità di riscaldamento

Gummed paper rolls
Rotoli di carta gommata
ext. Ø mm. 200 max 

Width
Larghezza

mm. 20 - mm. 100

Length
Lunghezza

mm.100 - 1100
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