
FUNZIONAMENTO FACILE
1 - Impostazione di lunghezza di nastro desiderata tramite 
 pulsanti + e - sul display  
2 - Erogazione del nastro con il sistema del taglio brevettato:

da cm 3 a cm 7,3 la macchina eroga la lunghezza di nastro impostata 
con l’autoripetizione per le misure oltre 7,3 cm la macchina eroga una 

striscia di 4 cm sempre pronta per l’uso, tirando il nastro, la macchi-
na eroga il restante fino alla misura impostata
3 - il nastro non si gira, non si incolla – minor spreco del materiale.

EASY OPERATION
1- Set the desired length of tape using pushbuttons + - on the   
  display
2- Distribution of tape through patented system.For measures      
from 3 cm to 7.4 cm, the machine dispenses the tape 
    length set with autorepeat function.For measures more   

than 7.4 cm the machine dispenses a strap of 4 cm ready   
to be used, pulling the tape upward, the machine dispenses   

the remaining length set. 
3 - the tape does not turn or paste – material savings

ULI ADHESIVE TAPE DISPENSER

ULI is a semi-automatic electronic dispenser that 
cuts repetitive quantity of any kind of adhesive tape

Distributore di nastro adesivo elettronico da banco, 
ULI è ideale per il taglio semi automatico di quantità 
ripetitive di qualsiasi tipo di nastro adesivo. 

TECHNICAL FEATURES  
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Machine dimensions   
Dimensioni macchina 

mm 158x270xh205 ca.

Weight 
Peso

Kg. 6 ca.

Electric power supply  
Alimentazione elettrica

230 V – 50 Hz  monofase  50 VA
115 V – 50 HZ monofase 50 -60 VA

All DC running: 
Corrente continua

24 Volts

Dispensing speed 
Velocità uscita nastro

15 m / min

Power consumption
Consumo

standby:5W;  nominal 45W,  max 75W

Cutting type
Tipo di taglio

Manual with strap
Manuale a strappo

Unit of measure 
Unità di misura

Inches - Centimeters
Centimetri - pollici

Adhesive tape
Nastro adesivo

ext. Ø mm. 190 max 

int. Ø mm.   76 max

Width
Larghezza

mm. 15 - mm. 75

Length
Lunghezza

mm.3-99 
Pollici/inch 1,2 – 99 (> 250 cm)

Tape min. 
thickness
Spess. mini-
mo nastro

40 micron

Tape max. 
thickness
Spess. max 
nastro

270 micron

Sistema di taglio brevettato. 
Patented cutting system

Accessori 
- modalità di comunicazione Modbus

Accessories
- Modbus modality

ADHESIVE TAPE DISPENSERS.
DISTRIBUTORI DI NASTRO ADESIVO

ULI

ULIMAGIC

ULIMATIC



ULIMATIC ADHESIVE TAPE DISPENSER ULIMAGIC ADHESIVE TAPE DISPENSER

ULI MATIC is an electrical automatic dispenser at low 
voltage. Compact, it cuts automatically all kinds of 
adhesive tape. Ideal for medium to high production of 
repetitive taping for industrial applications

New and innovative electrical dispenser with 
automatic detection of box dimensions. For high 
volume different size package sealing operations.  

Distributore di nastro adesivo elettronico da banco, 
ULIMATIC è ideale per il taglio automatico di quantità 
ripetitive di qualsiasi tipo di nastro adesivo, ideale per 
volumi medi ed alti.

Nuovo ed innovativo dispenser elettronico con 
dispositivo di rilevamento delle dimensioni di pacchi. 
Per la chiusura di scatole e pacchi di varie dimensioni 
in quantità elevate.  

TECHNICAL FEATURES  
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Machine dimensions   
Dimensioni macchina 

mm 158x270xh205 ca.

Weight 
Peso

Kg. 6 ca.

Electric power supply  
Alimentazione elettrica

230 V – 50 Hz  monofase  50 VA
115V  50 hz monofase 50.60VA

All DC running: 
Corrente continua

24 Volts

Dispensing speed 
Velocità uscita nastro

15 m / min

Power consumption
Consumo

standby:5W;  nominal 45W,  max 75W

Cutting type
Tipo di taglio

Automatic
Automatico

Unit of measure 
Unità di misura

Inches - Centimeters
Centimetri - pollici

TECHNICAL FEATURES  
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Machine dimensions   
Dimensioni macchina 

mm 158x270xh205 ca.

Weight 
Peso

Kg. 6 ca.

Electric power supply  
Alimentazione elettrica

230 V – 50 Hz  monofase  50 VA
115V  50 hz monofase 50.60 VA

All DC running: 
Corrente continua

24 Volts

Dispensing speed 
Velocità uscita nastro

15 m / min

Power consumption
Consumo

standby:5W;  nominal 45W,  max 75W

Cutting type
Tipo di taglio

Automatic
Automatico

Unit of measure 
Unità di misura

Inches - Centimeters
Centimetri - pollici

Adhesive tape
Nastro adesivo

ext. Ø mm. 190 max 

int. Ø mm.   76 max

Width
Larghezza

mm. 15 - mm. 75

Length
Lunghezza

mm.3.6 -99 
Pollici/inch 1,4 – 99 
(> 250 cm)

Tape min. 
thickness
Spess. mini-
mo nastro

Pollici/inch 1,4 – 99 
(> 250 cm)
40 micron

Tape max. 
thickness
Spess. max 
nastro

270 micron

Adhesive tape
Nastro adesivo

ext. Ø mm. 190 max 

int. Ø mm.   76 max

Width
Larghezza

mm. 15 - mm. 75

Length
Lunghezza

mm.3-99
Pollici/inch 1,2 – 99 (> 250 cm)

Tape min. 
thickness
Spess. 
minimo 
nastro

40 micron

Tape max. 
thickness
Spess. max 
nastro

270 micron

FUNZIONAMENTO
- Display touch con menu per impostazioni (se possibile mettere   

 immagine)
- 5 lunghezze memorizzabili  + 1 libera
- ripetitore con possibilità  di ritardo di erogazione da secondi 0,1 
a 99
- Salva impostazioni 
- Memorizza l’ultimo programma a spegnimento/accensione 
macchina

EASY OPERATION
1 – Touch display with menu setting  - 5 lengths to memorize and 1  

   free length
- Repeat key with a possible dispensing delay from 0.1 seconds to 99
- Save size Key
- Save the last program at the switch off/on of the machine

FUNZIONAMENTO FACILE
Display touch con menu per impostazioni
1 - l’operatore imposta tramite pulsanti sul pannello la distanza tra i 2 
dispositivi di rilevamento di dimensioni
2 - inserisce l’oggetto sul tavolo tra i 2 dispositivi che leggono le   

 misure dell’oggetto
3 - preme il pedale o preme il tasto auto/ special sul display per  
  distribuire la striscia di nastro di misura giusta 
4 - applica la striscia di nastro sul oggetto da chiudere

INCLUSO:
- 1 uscita per pedale (pedale incluso) o per linea esterna

- Tasto ripetitore con possibilità  di ritardo di erogazione da 
secondi 0,1 a 99

- Tasto a misura libera.
- Tasto salva dimensioni

EASY OPERATION
Touch display with menu setting

1 - Set the desired length of tape using pushbuttons + - on 
the display - 5 lengths to memorize

2 - Place the package on the working surface between the 
length detectors
3 - Push the foot pedal or the “auto/special” key on the display to distri-
butes the right length of adhesive tape
4 - places the strip on the object to be closed

INCLUDES:
- 1 external connection for foot pedal or other cable
- Repeat key with a possible dispensing delay from 0.1 seconds to 99
- Free length random key.
- Save size Key
- Save the last program at the switch off/on 

Opzioni:
- personalizzazione
- 1 uscita per connessione estern
- Trasformazione in Ulimagic con il kit di Upgrade
- Modalità di comunicazione Modbus

Opzioni:
- personalizzazione
- Modalità di comunicazione Modbus

Options:
- Customization
- 1 external connection 
- Transformation in Ulimagic with an upgrade kit
- Modbus modality

Options:
- Customization
- Modbus modality

Unique! versatile machine: it can be 
easily transformed into a Ulimagic.
Handfree distributor: by pushing the 
pedal,it dispenses the right tape 
dimension to close the package.

Unique handfree dispenser!Unica! Macchina versatile: può 
essere trasformata facilmente in una 
Ulimagic. distributore a mani libere: 
premendo il pedale,eroga la giusta 
misura di nastro corrispondente alle 
misure dell'oggetto da chiudere

L'unico vero dispenser a mani libere

Patent pending




