
DISTRIBUTORE MANUALE DI NASTRI 
ADESIVI PROVVISTO DI FRENO RE-
GOLABILE  E TELAIO ALLUNGATO T30R AB LF 

Codice  Descrizione  Max  larg  
nastro mm  

Max  Ø nas-
tro mm  

Ø Rullo 
portarot.“  

Peso netto Kg  Pezzi  
per 

scatola  

1 121 050 T30R/50 AB LF 50 175 3 0,635 10 

1 121 075 T30R/75 AB LF 75 175 3 0,795 8 

Distributori manuali di nastri adesivi per l’imballaggio di scatole e pacchetti. Sono  attrezzi indispensabili in 
ogni reparto spedizione od ufficio.  Sono adatti all’ utilizzo di nastri adesivi in PVC o PP. 
 

̌ Il corpo, in lamiera di ferro imbutita, è allungato per consentire l’ utilizzo di nastri di maggior diametro 
esterno (175 mm). 

̌ Impugnatura ergonomica. 

̌ La lama dentata è in acciaio al carbonio ad alta resistenza, 
temprata. 

̌ Rullo applicatore rivestito in gomma morbida. 

̌ Il portarotolo è provvisto di freno regolabile. 

̌ La piastrina ritegno nastro rimane stabilmente aperta quan-
do si carica un nuovo nastro. Questo rende l’operazione più 
semplice e veloce. 

 




